DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Fabricant :

DUCRET SCIERIE
ROUTE CONDAMINE 107 ROUTE GRANDS MOULINS
1430 MAILLAT - FRANCE
Référence du lot : cf. BL ou facture
Produit type : BOiS de structure classé a section rectangulaire
Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011
Systéme d’évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+
Organisme notifié : FCBA 0380

Classe de
Classe de D’aprés BT durabilité Emission de
Essence résistance classe SEEE naturelle (EN | substances
(Code essence) = . ; au feu
mécanique visuelle 350-2 ou dangereuses
fiche CIRAD
(Svf‘/gggp'cea C24 STl D-S2, d0 4 NPD
(Svf‘/‘;'g'AE)p'C‘ea c18 ST D-52, do 4 NPD
([I)DOS‘J“%'S? 24 STl D-52, do 3-4 NPD
Performances (Dpos‘jl\g/lﬁi c18 STIII D-S2, do 3-4 NPD
déclarées Vélaze
(LABC) C18 STII D-S2, d0 3-4 NPD
Traitement et produit de préservation
Type de traitement et de produit Trempage
de préservation Produit SARPECO 850
Agents biologiques visés : Pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrillette, Termite.
Classe de pénétration NP1
Classe de rétention 5 g/m?

Les performances du produit type « Bois de structure —charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le
tableau ci-dessus. ) et a conduit a la délivrance du certificat n® 0380-CPR-4039.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur JEAN-CYRILLE DUCRET, Président de I'entreprise
Maillat, le 1% juillet 2013

Signature et cachet de I'entreprise

juillet 2013

0380-CPR-4039



